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Modo de sensado
Alcance nominal

Tipo de emision de Luz

SRP80 - FOTOELECTRICOS

Barrera Emisor/Receptor separado

350 metros

LED Infrarojo

Unidades expresadas en mm
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Potenciémetro de ajuste
___(soloen el receptor)

i

.\

38 8. 32 _ . 3Agujeros de montaje @ 4.5

90

LED indicador (s6lo receptor)

Rango de Sensado
Rango de tensién
Consumo de corriente
Respuesta en frecuencia
Indicador de operacion
Salida

Corriente maxima de trabajo
Tension residual

Modos de salida

Ajuste de sensibilidad
Proteccion

Temperatura de trabajo

Humedad ambiente
Inmunidad a la luz

EMC

Resistencia a las vibraciones
Resistencia a los golpes
Elemento emisor de luz
Elemento minimo a detectar

Material del gabinete

Cable

Peso

Cadigo de Pedido:
Salida NPN con cable
Salida PNP con cable

350 metros
10/ 30 VDC, Ripple P-P menor a 10%
menor a 70 mA (emisor y receptor)
5ms
LED rojo
Transistor NPN colector abierto Transistor PNP colector abierto
200 mA a 30VDC (entre salida y 0V) 200 mA a 30VDC (entre salida y +V)
menor a 1V (a 100 mA) menor a 1.5V (a 100 mA)
Light-ON / Dark-ON seleccionable mediante 2 cables de salida
Potenciémetro de ajuste incorporado en el receptor
IP66 (IEC-144)
-10a +60° C
35 a85% RH

Luz solar: 11.000 Ix en la cara del receptor
Luz Incandescente: 3500 Ix en la cara del receptor

IEC 60947-5-2 Parte 7.2.6.1.2.3
IEC 60947-5-2, Parte 8.3.3.4
IEC 60947-5-2, Parte 7.4.1 0 30g, 11ms en X, y, z, 6 veces en cada direccion
LED infrarojo (modulado)
Elemento opaco de @50 mm o mayor

Gabinete: Zinc alloy Die casting, Soporte de la lente: Aluminio, Lente: vidrio
Receptor: PVC flexible 4x0.3mm? Emisor: PVC flexible 2x0.3mm?
Largo: 2 metros
Extensible a 100 metros usando cable de mas de 0.3mm?2

Aproximadamente 1260g (Set de Emisor y Receptor)

SRP80-N911
SRP80-P911
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[l Diagramas de conexién

SRP80-N911

Emisor

Marrén

lOto30VDCJ—+
£10 % T—

Azul

Modo de salida

L

Cable de salida

Modo de salida

Salida 1 Negro
Salida 2 Blanco
SRP80-P911
Emisor

Marrén

lOtoSOVDCJ—J'
+10 % T—

Azul

Modo de salida

LR

SEUCERNEN

Receptor

*J 10t0 30 V DC

+10 %

Marrén

Negro

Salida PNP

Receptor

Marrén

Cable de salida

Modo de salida

Salida 1

Negro

Salida 2

Blanco

Negro

*J 10t0 30 V DC

+10%
Blanco
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