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Tamaño del gabinete Rectangular con frente M12x1

Tipo de detección Difuso Retrorefl ectivo

Alcance de detección 200 mm 2000 mm

Código de Pedido:

PNP Light ON + Dark ON SUP-P621 SUP-P632

NPN Light ON + Dark ON SUP-N621 SUP-N632

Rango de Sensado 200 mm 2000 mm

Rango de tensión 10 / 30 VDC, Ripple P-P menor a 10% 

Consumo de corriente menor a 25 mA

Respuesta en frecuencia 1,5 ms

Indicador de operación Alimentación: LED Verde / Salida: LED Ambar

Corriente máxima de trabajo 150 mA a 30VDC

Salida
Transistor PNP
 colector abierto

Transistor NPN
 colector abierto

Transistor PNP
 colector abierto

Transistor NPN
 colector abierto

Protección contra corto circuitos Si

Prot. contra inversión de Polaridad Si  

Tensión residual menor a 2,5V

Modos de salida Light-ON + Dark-ON

Ajuste de sensibilidad Potenciómetro de una vuelta

Protección IP67 (IEC-144) y NEMA 6

Temperatura de trabajo -20 a +55° C

Humedad ambiente 90% RH

Inmunidad a la luz Luz Incandescente: 3500 lx en la cara del receptor

Repetibilidad 175 us

EMC IEC 60947-5-2 Parte 7.2.6.1.2.3

Resistencia a las vibraciones IEC 60947-5-2, Parte 7.4.2

Resistencia a los golpes IEC 60947-5-2, Parte 7.4.1 o 30g, 11ms en x, y, z, 6 veces en cada dirección

Elemento emisor de luz LED rojo visible  - 680 nm LED rojo visible  - 660 nm

Material del gabinete Policarbonato negro / ABS

Cable PUR Ø3.4 4x0.15mm² Largo: 2 metros

Peso Aproximadamente 100g Aproximadamente 50g

Accesorios
Destornillador de Ajuste: 1 pieza

MS-SUP-2 (Chapa de montaje): 1 pieza
Tuercas M12x1: 2 piezas

SRE-230 (Espejo): 1 pieza
Destornillador de Ajuste: 1 pieza

MS-SUP-2 (Chapa de montaje): 1 pieza
Tuercas M12x1: 2 piezas
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Diagramas de conexión

SUP-P6XX Salida PNP

SUP-N6XX Salida NPN
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SUP-P632 / SUP-N632 RETROREFLECTIVO

Campos de sensado (típicos)

2.5 m2.0 m1.5 m1.0 m0.5 m0

0

20 mm

40 mm

60 mm

20 mm

40 mm

60 mm

1

10

100

0.1 m 1 m 10 m0.01 m

1000

DISTANCIA

SUP-X632
Retroreflectivo
No Polarizado

EXCESO DE GANANCIA

DISTANCIA

SUP-X632
Retroreflectivo
No Polarizado

FORMA DEL HAZ

SUP-P621 / SUP-N6 DIFUSO
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10 a 30 VDC
± 10 %

10 a 30 VDC
± 10 %

Modo de salida

Cable de salida Modo de salida
Salida 1 Negro Light-on
Salida 2 Blanco Dark-on

Modo de salida

Cable de salida Modo de salida
Salida 1 Negro Light-on
Salida 2 Blanco Dark-on
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Dimensiones    

SUP-P6XX Sensor

SRE-230 Espejo

MS-SUP-2 Chapa de  montaje
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Potenciómetro
de ajuste
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